Modifications Alcatel 9221 MX

Tout d’abord, merci à Thierry F6BXM d’avoir mis sur Internet le logiciel de programmation et le fichier

De paramétrage pour l’usage de cet appareil dans nos bandes (144à146Mhz).
Doc et fichiers disponibles sur : http://f6bxm.chez.tiscali.fr/radiotel/9221mx.htm 

Après avoir programmé quatre 9221MX, un seul a donné entière satisfaction sur toute la bande.

Les autres sont complètements sourds sur certaines fréquences, par contre l’émission est correcte.

Après avoir ouvert l’appareil et démonté son blindage, (clef  Torx de 10) on constate qu’il n’y a 

Aucun réglage sur la partie réception. Seul un pilotage par diodes varicap permet l’accord du filtre de bande.

Si on relève la tension de commande des varicap, on constate qu’elle progresse tous les 100Khz. Le problème

Vient du fait que cette tension de commande varie de 0,3V à 3,75V. Cette plage est trop grande et l’accord hors bande.

L’erreur vient certainement du logiciel de commande ou de la programmation de l’appareil.

Ne maîtrisant pas ces fonctions, il a fallu trouver une solution simple pour pallier ce défaut.

Après quelques heures de recherche, nous avons trouvé sur le C.I le circuit qui génère cette tension.

C’est le circuit de 80 pattes : Alcatel 2440 pmr21a1.

Modifications:

Etape1 :

Visualiser la photo 9221_2.jpg du circuit.

Comme indiqué sur la photo dessouder la 4ème patte en partant du coin droit du C.I. 

Pour ce faire utiliser un fer à panne très fine (et de bonnes lunettes !). passer une lame de cutter entre

la patte 5 et la 4 et faire levier pour dessouder la patte. Inutile de chauffer trop longtemps. Laisser la patte

en l’air.

Etape2 :

Visualiser la photo 9221_1.jpg du circuit.

Le point commun d’alimentation des varicap est désigné par la flèche. A sa gauche un condensateur de

Découplage sur le sommet du quel on soudera la résistance R. l’autre patte étant à la masse.(attention

De ne pas souder sur la partie en contact avec le blindage). 

Pour déterminer la valeur de R, mettre une résistance ajustable de 4,7 Kohms. Mettre l’appareil sous tension

Et mesurer la tension sur le point commun des varicap. Régler à 0,35v.

Dessouder la résistance ajustable, mesurer la valeur et implanter sur le C.I une résistance 1/4w de valeur approchante.

Attention :
Les essais de sensibilité ne peuvent être réalisés qu’avec le blindage en place.

L’appareil est maintenant prêt. 

Cette modif dégrade sérieusement les performances sur les autres bandes (non OM) de l’appareil !

A ce jour trois 9221MX modifiés sont en fonction sans Problème. La sensibilité est équivalente aux appareils du commerce.

F5MMB l’utilise tous les jours en mobile en direct et sur relais sans problèmes.

IMPORTANT :

Nous avons travaillé sur ces appareils en ‘aveugles’, car sans aucune documentation.

Inutile de nous demander les schémas et divers.

Nous n’avons pas de radiotéléphones à vendre ni d’adresses particulières de fournisseurs.

Merci toutefois de nous tenir au courant de vos expériences, et d’en informer F6BXM.

F6TRN@Wanadoo.fr & F5MMB@Wanadoo.fr 

